
Frangisole orientabile e impacchettabile.
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Freccia max “F” 
Lamella profilata 0,65 mm.
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Freccia max “F” 
Lamella profilata 0,8 mm.
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Freccia max “F” 
Doga estrusa 1,2 mm.

2000
1

2500
4

2800
5

3000
7

L1
F

mm.
mm.

AVVERTENZE
I valori negativi delle frecce sono dovuti al processo di profilatura delle lamelle che prevede la realizzazione di una bombatura opposta alla 
deformazione flessionale.
Il supporto delle guide deve essere realizzato con materiale stabile ed esente da deformazioni conseguenti a variazioni di temperatura e/o umidità. 
Eventuali movimenti della struttura sulla quale sono fissate le guide del frangisole possono compromettere il regolare funzionamento dello stesso.
La densità e capacità di carico dei materiali sui quali vengono fissate le guide devono consentire l’applicazione di carichi puntuali in ogni direzione 
pari a 500N.
Nicchia consigliata = 130 mm.
Le dimensioni corrette della sede per l’incasso delle guide dei frangisole sono di 84 mm di larghezza per 46 mm profondità. Oltre L1 = 2800 sono 
possibili oscillazioni e vibrazioni delle lamelle durante la movimentazione anche oltre il transitorio dell’orientamento iniziale.
Norma di riferimento: UNI EN 13659

F
L 1

Scheda tecnica MD 500 - 800

 Ingombri HLT A H

800 232 1028

1000 247 1243

1250 277 1523

1500 299 1795

1750 329 2075

2000 352 2348

2250 374 2620

2500 404 2900

2750 427 3173

3000 457 3453

3250 479 3725

3500 509 4005

3750 532 4278

4000 554 4550

Model System Italia

modelsystemitalia.it

info@modelsystemitalia.it
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